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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen PrGfungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder qemaG 
Artikel36Qbermitteltwird. y 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBIich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. H (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich um 

S Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen und&der Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnrtt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frQhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Ober den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAdes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , dertfie ein Sequenzprotokoll undfcder die dazugeh6rigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



□ 
□ 



□ 
□ 
□ 



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 
Feld Nr. II Prioritat 

Feld Nr. ill Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbiiche 
Anwendbarkeit 

Feld Nr. IV Mangelnde Einheitiichkeit der Erfindung 

Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 
Feld Nr. VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1. Hinslchtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikei 14 hin vorgefegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 , 4-7 in der ursprQngllch eingereichten Fassung 

2, 3, 3a eingegangen am 28.07.2005 mit Schreiben vom 25.07.2005 



Anspruche, Nr. 

1 -6 eingegangen am 28.07.2005 mit Schreiben vom 25.07.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blotter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-6 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP-A-0 928 687 (MUNZ RICHARD) 14. Juli 1999 (1999-07-14) 

D2: DE 1 97 50 243 A (KOENIG & BAUER AG) 27. Mai 1 999 (1 999-05-27) 

2. UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

2.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument) eine Reinigungsvorrichtung (§[0029]) fur Druck- 
und Druckplattenzylinder (§[0001]) mit einer etwa parallel zum Druckzylinder 
angeordneten Ftihrungsschiene (7), an deren dem Druckzylinder zugewandten 
Langsseite ein Waschapparat ("Gummituchwaschapparat") verfahrbar gefuhrt ist, der 
zumindest eine Reinigungsburste (3) hat, die urn eine etwa achsparallel zum 
Druckzylinder angeordnete und zwischen den durch Ober- und Unterseite der 
Ftihrungsschiene (7) gebildeten Ebenen (Abb. 4) befindliche Rotationsachse 
drehantreibbar ist. 

2.2 Der vorliegende unabhangige Anspruch 1 unterscheidet sich vom D1 dadurch, daB der 
der zumindest einen Reinigungsburste zugeordnete Drehantrieb in dem durch den 
Bursten-Aussenumfang gebildeten Hullkreis angeordnet ist. 

In der Tat befindet sich der Drehantrieb vom Dokument D1 hinter der Reinigungsburste. 
Der Anspruch 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

2.3 Das hier zu losende Problem besteht darin, eine Reinigungsvorrichtung kompakter und 
platzsparend zu gestalten. 

2.4 In D1 steht kein im Bursten-Aussenumfang integrierten Drehantrieb zur Verfugung. Im 
Gegenteil dazu ist der Drehantrieb separat beigefugt. Ein im Bursten-Aussenumfang 
integrierter Drehantrieb ist zwar aus Dokumente wie D2 zu entnehmen, jedoch ist es von 
Ftihrungsschiene nicht die Rede. In D2 erstreckt die Reinigungsvorrichtung entlang der 
ganzen Lange des zu reinigen Zylinders, und in axial nicht verschiebbar. 

Dem Fachmann gibt es keinen Hinweis, eine solche Vorrichtung zu gestalten, wobei 
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Fuhrungsschiene und integrierter Drehantrieb in einer einzigen Vorrichtung versehen 
sind. 

Demzufolge kann eine erfinderische Tatigkeit anerkannt werden (Artikel 33(3) PCT). 

3. Abhangige Anspruche 2-6 

Die Anspruche 2-6 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 



***** 
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Aus der EP 1 163 115 B1 ist bereits eine, fiir die Druckzylin- 
der einer Rotationsdruckmaschine bestimmte Reinigungsvorrich- 
tung der eingangs erwahnten Art bekannt, die eine parallel 
zum Druckzylinder angeordnete Fuhrungssehiene hat. Auf dieser 
Fuhrungssehiene ist ein Fahrschlitten langs verfahrbar ge- 
ftthrt, der mit einem Waschapparat losbar verbindbar ist, wo- 
bei die FUhrungsschiene zum Anstellen des Waschapparates an 
den Druckzylinder zu diesem hin verstellbar ist und wobei der 
Waschapparat uber Versorgungsleitungen fiir Waschmittel, Luft 
und Stromversorgung mit einer Versorgungseinheit verbunden 
ist. Da es aus sicherheitstechnischen Grunden haufig nicht 
zulassig ist, in den Druckmaschinen in unmittelbarer N&he von 
rotierenden Druckzylindern die Versorgungsmedien, namlich 
elektrische Energie, Heiflwasser und Waschmittel uber lose 
Einzelschlauche zuzufuhren, sind die Versorgungsleitungen bei 
der aus EP 1 163 11 5 B1 vorbekannten Reinigungsvorrichtung 
uber Versorgungsleitungen innerhalb der Fuhrungssehiene von 
der feststehenden Anschlussstelle zu dem Fahrschlitten ge- 
fuhrt. Da der Waschapparat bei der vorbekannten Reinigungs- 
vorrichtung auf dem Fahrschlitten losbar gehalten ist, baut 
die in BP 1 163 115 B1 dargestellte Reinigungsvorrichtung 
vergleichsweise hoch. Ein derart hoher Aufbau kann jedoch un- 
ter den beengten Platzverhaltnissen in Rotetionsdruckma- 
schinen eventuell von Nachteil sein. 

In der EP 0 9 28 687 A1 ist eine Reinigungsvorrichtung fur Ro- 
tationsmaschinen beschrieben, die eine parallel zum Druckzy- 
linder angeordnete Fuhrungssehiene hat. An dieser FUhrungs- 
schiene ist ein waschapparat langs verfahrbar gefuhrt. Der 
Waschapparat weist eine Reinigungsburste auf, die urn eine 
etwa achsparallel zum Druckzylinder angeordneten Rotations- 
achse drehantreibbar ist. Der Reinigungsbtirste ist dazu ein 
Drehantrieb zugeordnet, der im Gehause des Waschapparates 
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achsparallel xur Reinigungsbiirste hinter dieser angeordnet 
ist. Da die Reinigungsbiirste und insbesondere der ihr zuge- 
ordnete Drehantrieb eine nicht unerhebliche EinbaugroBe auf- 
weisen, hat der vorbekannte Waschapparat im Vergleich zur 
5 Fuhrungsschiene wesentlich groflere AuBenabmessungen. Wie be- 
reits oben ausgefiihrt wurde, kann ein derart hoher Aufbau je- 
doch unter den beengten Platzverhaltnissen in Rotationsdruck- 
raaschinen eventuell von Nachteil sein. 

10 Es besteht daher die Aufgabe, eine Reinigungsvorrichtung der 
eingangs erwahnten Art zu schaffen, die vergleichsweise kom- 
pakt und platzsparend ausgestaltet ist. 

Die erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe besteht bei der 
15 Reinigungsvorrichtung der eingangs erwahnten Art in den Merk- 
malen des geltenden Patentanspruchs 1 „ Bei der erf indungsge- 
maflen Reinigungsvorrichtung ist der der zumindest einen Rei- 
nigungsburste zugeordnete Drehantrieb in dem durch den Biirs- 
ten-Auflenumfang gebildeten Hiillkreis angeordnet. Der zur 
20 Rotation der Reinigungsbiirste erf orderliche Drehantrieb er~ 
fordert daher keine zusatzliche Hohe bei der Ausgestaltung 
der erf indungsgeinaBen Reinigungsvorrichtung. Da bei der ar- 
findungsgemaBen Reinigungsvorrichtung der Waschapparat nicht 
auf der Oberseite der Fuhrungsschiene, sondern an der dem 
25 Druckzylinder zugewandten LSngsseite verfahrbar gehalten ist, 
und da die Rotationsachse der zumindest einen Reinigungs- 
biirste zwischen den durch Ober- und Unterseite der Fuhrungs- 
schiene gebildeten Ebenen angeordnet ist, wird die platzspa- 
rende Ausgestaltung der erf indungsgemaBen Reinigungsvorrich- 
30 tung noch zusatzlich begunstigt. Die erfindungsgemaBe Reini- 
gungsvorrichtung we ist somit auch im Bereich des Waschappara- 
tes eine derart geringe Hohe auf, dass diese Reinigungsvor- 
richtung auch unter beengten Platzverhaltnissen im Inneren 
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einer Rotationsdruckmaschine vorteilhaft eingesetzt werden 
kann , 

Besonders vorteilhaft 1st es, wenn der Drehantrieb als ein in 
5 die zumindest eine ReinigungsbUrste integrierter Elektroan- 
trieb ausgebildet ist. 

Dabei sieht sine besonders vorteilhafte Weiterbildung gemSB 
der Erfindung vor, dass der Drehantrieb zumindest bereichs- 
10 weise innerhalb eines Reinigungsborsten tragenden BUrstenkor- 
pers der ReinigungsbUrste angeordnet ist. Bei dieser Aus- 
fuhrungsform ist der Drehantrieb somit im Inneren des die 
Reinigungsborsten tragenden Burstenkorpers untergebracht- 
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Anspruche 

1. Reinigungsvorrichtung (1, 1 ') fur Druck- und 
Druckplattenzylinder von Rotationsdruckmaschinen mit ei- 

5 ner etva parallel zum Druckzylinder angeordneten Ftih- 

rungsschiene (2), an deren dem Druckzylinder zugewandten 
Langsseite ein Waschapparat (4) verfahrbar gefuhrt ist, 
der zumindest eine Reinigungsburste (8) hat, die vim eine 
etwa achsparallel zum Druckzylinder angeordnete und 

10 zwischen den durch Ober- und Unterseite der 

Fiihrungsschiene (2) gebildeten Ebenen befindliche 
Rotationsachse drehantreibbar ist, wobei der der 
zumindest einen Reinigungsburste (8) zugeordnete 
Drehantrieb (3) in dem durch den Burs ten - AuB enum fang 

15 gebildeten Hiillkreis angeordnet ist. 

2. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Drehantrieb (3) als ein in die zumin- 
dest eine ReinigungsbUrste (8) integrierter Elektroan- 

20 trieb ausgebildet ist- 

3. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspruche 1 odsr 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Drehantrieb (3) zumin- 
dest bereichsweise innerhalb eines vorzugsweise Reini- 

25 gungsborsten tragenden BUrstenkorper der Reinigungs- 

biirste (8) angeordnet ist. 

4. Reinigungsvorrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , dass der Rotor des Drehantriebs 

30 (3) als BUrstenkbrper ausgebildet ist. 

5. Reinigungsvorrichtung nach einem d&r vorstehenden 
AnsprUche , dadurch gekennzeichnet, dass der Burstenkor- 
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per auf einer drehantreibbaren Welle (10) drehfest, aber 
in Langsrichtung verschieblich oder verfahrbar gefiihrt 
ist . 

Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprviche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, • dass die Fuhrungsschiene 
und/oder der Waschapparat aus einexn Strangpressprof il 
und insbesondere aus einem Aluminium- Strangpressprof il 
hergestellt sind* 
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